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NAZWA PRODUKTU MULTIPANEL PURIN STARMAX BASIC PURILAM PURIKOLOR AKSONIC TEXTILE BOX CEMENTYT

MATERIAŁ Gipsowo-
włóknowy rdzeń Płyta HDF

Sklejka brzozowa 
/ sosnowa  

trudnopalna

Płyta wiórowa 
trudnopalna

Wysokociśnienio
wa płyta HPL Rzdeń MDF Polyester 100%

Tkania 100% 
(wełniana, 

poliestrowa, 
poliamidowa, 
bawełniana)

Cement

ODPORNA NA 
UDERZENIA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ⁃ ✓ ⁃ ✓
NISKI STOPIEŃ 
PĘCZNIENIA ✓ ⁃ ⁃ ⁃ ✓ ⁃ ✓ ⁃ ✓
NISKI POZIOM EMISJI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ODOPORNOŚĆ NA 
OGIEŃ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
KLASYFIKACJA 
OGNIOWA

Klasa B-s1, d0 | 
EN 13501-1

Klasa B-s1, d0 | 
PN-EN 13501-1 

+A1:2010 

Klasa B-s1, d0 / 
B-s2, d0 | EN 

13501-1:2009  

Klasa B-s2, d0 | 
EN 13501-

1:2009  

Klasa B | EN 
13501-1 

:2007+A1:2009

Klasa B-s2, d0 | 
PN-EN 13501-1 

+A1:2010 

Klasa B | EN 
13501-1 

:2007+A1:2009

Klasa B | EN 
13501-1 

:2007+A1:2009

Klasa A2-s2, d0 
| EN 13501-1

ODOPORNOŚĆ NA UV ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ⁃ ✓
CHŁONNOŚĆ 
AKUSTYCZNA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
IZOLACJA 
AKUSTYCZNA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ⁃ ✓
MROZOODPORNA ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ✓
PODWYŻSZONA 
WYTRZYMAŁOŚĆ ⁃ ✓ ✓ ⁃ ✓ ⁃ ✓ ⁃ ✓
MONTAŻ SYSTEMOWY ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
GRUBOŚĆ PANELA 13mm 10mm 12 - 38mm 12 - 38mm 11,5mm 12 - 18mm 9 - 12mm 50mm 6- 8mm
ŁATWY W 
UTRZYMANIU ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ⁃ ⁃ ✓
ODOPORNOŚĆ NA 
ZARYSOWANIA ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ✓ ⁃ ✓ ⁃ ✓
ODOPORNOŚĆ NA 
UDERZENIE PIŁKĄ ⁃ ✓ ✓ ✓ ✓ ⁃ ⁃ ⁃ ✓
WODOODPORNOŚĆ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ✓ ⁃ ⁃ ⁃ ✓
TOLERANCJA 
WYMIAROWA

± 1mm | PN-EN 
324-1

± 1mm | PN-EN 
324-1

± 1mm | PN-EN 
324-1

± 1mm | PN-EN 
324-1

± 1mm | PN-EN 
324-1

± 1mm | PN-EN 
324-1

± 1mm | PN-EN 
324-1

± 1mm | PN-EN 
324-1

± 1mm | PN-EN 
324-1

GĘSTOŚĆ 1000-1250 
kg/m3

1000 kg/m3 | EN 
323

< 850 kg/m3 | 
EN 323

< 700 kg/m3 | 
EN 323 > 1000 kg/m3 850-1000 kg/m3 

| EN 323 187,3 kg/m3 40 - 60 kg/m3 1700 kg/m3

KOLORYSTYKA

Szerokiej gamie 
kolorystycznei w 

zakresie barw 
fornirów

Wykończona 
okleiną z 

naturalnego 
drewna

Lakier 
nawierzchniowy

Wykończona 
okleiną z 

naturalnego 
drewna

Wg gamy 
kolorów

Wykończona 
lakierem

Wg gamy 
kolorów

Wg gamy 
kolorów Naturalny

AKUSTYKA I DESIGN PANELE
ZASTOSOWANIE: Panele ścienne i sufitowe przeznaczone do wnętrzPRODUCENT: Biuro Styl Sp. z o.o. / Ul. Wiktora Jankowskiego 9 / 61-248, Poznań

DANE TECHNICZNE
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